
Rollock®

Rollock® is een borgklem voor 
éénmalig gebruik die helpt om de 
wielmoeren op hun plaats te houden.
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Functie:  De Rollock® bestaat uit een paar 
klemmen die met behulp van een speciaal ontworpen 
montagegereedschap en een kunststof klophamer 
op twee naast elkaar liggende wielmoeren worden 
gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk met conventioneel 
gereedschap worden verwijderd.

De T-montagetool heeft een magnetische klemhouder 
die het correct positioneren van het product 
vereenvoudigt en bevat een diepteaanslag die voorkomt 
dat de Rollock® er te ver wordt ingehamerd. 

Materiaal:  Gecoat, gehard corrosiebestendig staal.

Toepassing:  Voornamelijk voor bedrijfsvoertuigen. 

Belangrijkste voordelen:  Verbetert de veiligheid 
van moerbevestigingen. Helpt de wielmoeren op hun 
plaats te houden. Vermindert het aantal ongevallen.

Maten:

Rollock®

Product: Rollock® 
Productcode: Zie de volgende 
tabel

 
PRODUCTCODE 

 
PRODUCTBESCHRIJVING

RELEVANT 
MONTAGETOOL

MONTAGETOOL 
PRODUCTCODE

ROL19216201 19-21mm 6 weilbout  205 PCD (104cc) 104cc 19-21 ROLAPP1041921

ROL24276205 24-27mm 6 weilbout  205 PCD (104cc) 104cc 24-27 ROLAPP1042427

ROL24276245 24-27mm 6 weilbout  245 PCD (122cc) 122cc 24-27 ROLAPP1222427

ROL30338275 30-33mm 8 weilbout  275 PCD (104cc) 104cc 30-33 ROLAPP1043033

ROL303310225 30-33mm 10 weilbout  225 PCD (70cc) 70cc 30-33 ROLAPP703033

ROL303310335 30-33mm 10 weilbout  335 PCD (104cc) 104cc 30-33 ROLAPP1043033

ROL3033108.75 30-33mm 10 weilbout  8.75” PCD (70cc)  (US Spec) 70cc 30-33 ROLAPP703033

ROL30331011.25 30-33mm 10 weilbout  11.25” PCD (88cc) (US Spec) 88cc 30-33 ROLAPP883033
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